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АННОТАЦИЯ 

Система предназначена для проведения испытаний и снятия необходимых характеристик 
ЭЦН. На основании снятых характеристик система выдает протокол тестирования с 
заключением о годности к эксплуатации ЭЦН. 

В данной документации описан порядок проведения испытаний ЭЦН на стенде 
VIG2005PH 
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1. ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

1. Выделите ярлык программы на рабочем столе .  

Примечание. Если на рабочем столе ярлык отсутствует, то запуск программы 
можно осуществить из той папки, в которую была произведена 
установка программы. Название и местоположение папки 
необходимо уточнить у администратора или разработчиков 
системы. 

2. Нажмите на клавишу [Enter] или дважды щелкните мышью по ярлыку. 
3. Откроется окно «Выбор оператора», где предлагается ввести Ф.И.О. оператора и пароль, 

либо завести нового оператора системы (рис.1.1): 

Примечание.  Каждый оператор при проведении испытаний должен работать 
под своим именем и своим паролем. 

Рисунок 1.1. 

 
 
 
 
 
  
 

Если Вы ранее пользовались системой,  и для Вас был создан оператор, то выполните 
следующие действия: 

- В поле «Оператор» нажмите  и из выпадающего списка выберите свое Ф.И.О. 
- В поле «Пароль» введите с помощью клавиатуры свой пароль. Каждый вводимый в 

это поле символ отображается как *. 

4. Нажмите на кнопку <OК> или клавишу [Enter]. 
5. Если Вы правильно указали пароль для выбранного оператора, то откроется основное окно 

программы (рис.2.1). 
6. Если после того, как Вы нажали на кнопку <OК>, на экране появилось диалоговое окно 

(рис.1.2), это означает, что Вы неправильно ввели пароль для выбранного оператора. 
Нажмите на кнопку <OK>. Вновь откроется окно для ввода оператора (рис.1.1). Повторите 
все действия, начиная с п.3. 

Рисунок 1.2. 

 
 
 
 
 

 

Примечание.  В случае если при запуске программы появляются ошибки, кроме той, 
что представлена на рис.1.2, рекомендуем Вам обратиться к 
администратору системы. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЦН НА СТЕНДЕ 
VIG2005PH 

 После запуска системы «Aquilon Test System», откроется основное окно системы 
(рис.2.1).  

 
В разделе «Протокол» не должно быть записей с предупреждением или сообщениями об 

ошибках (такие сообщения имеют значки , ). Если такие записи есть, необходимо 
устранить ошибки. Пути устранения ошибок указаны в сообщении протокола.  

 
Рисунок 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите значок  на функциональной панели основного окна системы или клавишу [F9]. 
Основное окно примет следующий вид (рис.2.2): 

Рисунок 2.2. 
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2.1. I Этап «Выбор типа насоса» 

В списке типов насосов (рис.2.2{1}) выделите тип насоса, который Вы хотите испытать. 
Правая часть раздела «Выберите тип насоса» (рис.2.3) станет доступной для просмотра.  

 
Рисунок 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В верхней части представлены характеристики выбранного типа насоса (рис.2.3{1}). 
Поля данной части раздела недоступны для редактирования. Список характеристик и их 
значения прописаны в библиотеке оборудования.  

 Поля группы «Эталонные графики» и для некоторых типов насосов группы «Границы 
допуска»  (рис.2.3{2}) содержат множественные значения. Для просмотра набора 
значений поля: 

- выделите поле, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Затем повторно нажмите 
левую кнопку мыши или нажмите клавишу [Enter].  

- нажмите кнопку  в конце поля и список значений выбранного поля откроется для 
просмотра в окне «Значения характеристики» (рис.2.4). После просмотра 
значений характеристики закройте окно «Значение характеристики». 
 

Рисунок 2.4. 
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 В разделе «Данные на секцию насоса»  (рис.2.3{3}) заполните поля «Исполнение», 
«Заводской номер секции», «Напор», «Количество ступеней в секции», «НГДУ», 
«Секция», «Примечание» при помощи ввода данных с клавиатуры и нажмите кнопку 
<Продолжить> для запуска следующего этапа испытаний.  

Примечания:   
1. Если Вы оставите незаполненным поле «Количество ступеней», то 

при выполнении последующих этапов испытания стенда произойдет 
аварийная остановка испытания. 

2. Если Вы оставите незаполненным хотя бы одно поле из раздела 
«Данные на секцию насоса» (рис.2.3{3}), то при нажатии кнопки 
<Продолжить> появится предупреждение (рис.2.5): 

 
Рисунок 2.5. 

 
 
 
 
 

Если Вы нажмете кнопку <Отмена>, то активным останется этап 
выбора типа насоса, где можно ввести недостающие данные на 
секцию насоса. 
Если нажмете кнопку <ОК>, то запустится следующий этап 
испытания стенда. 

2.2. II Этап «Установка параметров масла» 

На данном этапе производится установка параметров масла (рис.2.6). По умолчанию 
проставлены значения параметров, которые задаются в настройках программы. 

 
Рисунок 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если данные параметры соответствуют нужным, нажмите кнопку <Продолжить> для 

запуска следующего этапа испытаний. 
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Если требуемые параметры масла не соответствуют значениям, проставленным по 
умолчанию, измените данные значения. Для этого: выделите нужное поле и введите другое 
значение с клавиатуры. После того, как Вы внесете изменения, нажмите кнопку <Продолжить> 
для запуска следующего этапа испытаний. 

Параметры масла необходимы для пересчета параметров воды. 
 

Примечание.  Если новые параметры масла будут использоваться постоянно, то 
их необходимо изменить в соответствующих настройках, чтобы 
каждый раз не вводить новые значения. 

2.3. II Этап «Подготовка к тестированию» 

Подготовка стенда к тестированию производится автоматически без участия оператора. 
После выполнения всех подготовительных операций (рис.2.7 {1}) будет произведен переход на 
следующий этап. 

 
 
Рисунок 2.7. 
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2.4. III Этап «Снятие характеристик» 

На этапе «Получение характеристик» производится снятие значений характеристик и 
построение по ним соответствующих графиков. 

 
Рисунок 2.8. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- верхняя часть раздела «Снятие  характеристик» (рис.2.8{1}) содержит информацию о 
некоторых параметрах стенда; 

- в средней части раздела (рис. 2.8{2}) показывается колебание расхода при определенном 
положении задвижки; 

- нижняя часть раздела (рис. 2.8{3}) представляет собой систему координат, где 
представлены эталонные графики характеристик (графики, обозначенные пунктиром) и 
графики характеристик, снятых со стенда (графики, обозначенные сплошной линией). В 
данной части раздела представлены графики таких характеристик, как мощность (графики 
зеленого цвета), напор (графики синего цвета), КПД (графики красного цвета). 
Вертикальные линии серого цвета ограничивают рабочую зону данного типа насоса, а 
линии между ними отображают верхнюю и нижнюю границы отклонения напорной 
характеристики для насосов производства ОАО «АЛНАС». 

 
После снятия всех характеристик производится переход к следующему этапу испытаний.  
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2.5. IV Этап «Завершение тестирования» 

Завершение тестирования производится автоматически без участия оператора. После 
выполнения всех завершающих операций (рис.2.9 {1}) будет произведен переход на 
следующий этап. 

 
Рисунок 2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6. V Этап «Протокол испытания» 

На данном этапе формируется протокол испытания. Протокол испытания открывается в 
следующем окне (рис.2.10). 

Рисунок 2.10. 
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Для того, чтобы распечатать протокол: 

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов (рис. 2.10{1}). 

2. В открывшемся окне определите параметры для вывода на печать (рис.2.11). 

 
Рисунок 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нажмите на кнопку <ОК>. 

 

Для того, чтобы закрыть протокол, нажмите на кнопку  панели инструментов (рис.2.10

{1}) или комбинацию клавиш [Alt+F4], или кнопку  окна «Предварительный просмотр» 
(рис.2.10). 

 

После закрытия протокола появится окно оповещения о завершении цикла испытаний 
(рис.2.12). Нажмите кнопку <ОК>. 
 

Рисунок 2.12. 

 
 
 
 
 
 

Работа по испытанию протектора с помощью стенда завершена. Система готова к 
следующему циклу испытаний. 
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Примечание.  
Для просмотра  и анализа всех протоколов предназначен режим «Архив». Доступ к 

режиму осуществляется из основного окна программы (рис.2.1) с помощью пункта меню 
Архив ⇒ Просмотр архива, при активации которого вызывается журнал, в котором 
отображаются протоколы всех успешно завершенных испытаний (рис.2.13). 

Рисунок 2.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В данном режиме доступны следующие функции: 

• Поиск протоколов испытаний 

- Задайте в полях «Дата с.. по…» период дат формирования протоколов, за 
который Вы хотите проанализировать протоколы; 

- В поле «Номер» укажите номер оборудования; 
- Нажмите кнопку  (рис.2.13); 

В результате выполненных действий сформируется список протоколов, 
удовлетворяющий заданным требованиям. 

• Просмотр общего протокола испытаний 

- Произведите поиск требуемого протокола (см. выше.).  

- Дважды щелкните мышью по необходимому протоколу, либо нажмите клавишу  
[Enter], либо нажмите кнопку  (рис. 2.13). 

В результате выполненных действий откроется окно предварительного просмотра 
протокола испытаний (рис.2.10). 

В данном окне с помощью функциональных кнопок главного меню вы можете: 
- Распечатать протокол – кнопка . 
- Сохранить сгенерированный отчет в файл – кнопка . 

- Осуществлять поиск по документу – кнопка . 
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• Просмотр протокола по конкретному испытанию: 

− Произведите поиск требуемого протокола (см. выше.).  

- В поле «Шаблон» выберите тип шаблона, который будет определять выходную 
форму протокола. 

- Дважды щелкните мышью по необходимому протоколу, либо нажмите клавишу  
[Enter], либо нажмите кнопку  . 

В результате выполненных действий откроется окно предварительного просмотра 
протокола испытаний.    

 
Выход из журнала архива осуществляется с помощью пункта меню Архив ⇒ Закрыть 

или же нажатием комбинации клавиш [Alt+F4] или кнопки  окна «Архив». 

 

 


